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Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.

Kompakte Arretierbolzen, ohne Bund

03093Standard 

•	 Für eine sichere Verriegelung, Positionierung und Indexierung
•	 Körper vollständig einschraubbar, mehr Raum auf der Bedienerseite
•	 Unverlierbar, keine losen Komponenten
•	 In Stahl oder Edelstahl erhältlich

kap5
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Werkstoff:
-  Stahl, Arretierstift gehärtet: 

Festigkeitsklasse 5.8.
-   Edelstahl, Arretierstift gehärtet: 

Gewindehülse 1.4305. 
Arretierstift 1.4034.

-  Edelstahl, Arretierstift nicht gehärtet: 
Gewindehülse 1.4305. 
Arretierstift 1.4305.

 
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. 

Ausführung:
-  Stahl, Arretierstift gehärtet: 

Geschwärzt, Arretierstift geschliffen.
-   Edelstahl, Arretierstift gehärtet: 

Blank. Arretierstift geschliffen.
-  Edelstahl, Arretierstift nicht gehärtet: 

Blank, Arretierstift geschliffen. 

Hinweis:
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Verän-
derung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert 
werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des 
Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren 
werden.
Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Ein-
schraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den 
ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahme-
stifte in den Schlitz eingreifen.

Vorm G 
zonder contramoer

Vorm H 
met contramoer

Blokkeerbout 
met inschroefschijf Inschroefschijf

Form G 
ohne Kontermutter

Form H 
mit Kontermutter

Einschraubscheibe
Arretierbolzen mit  
Einschraubscheibe
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Kompakte Arretierbolzen, ohne Bund

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.

03093Standard

kap5

Arretierbolzen, ohne Bund, Stahl, Arretierstift gehärtet

 Bestellnummer Bestellnummer D D1 D2 L L1 L2 H SW F x 30° Federkraft Federkraft Bestellnummer 
 Form G Form H           Anfang Ende  Einschraubscheibe 
             F1 ca. N F2 ca. N 

 03093-1903 03093-2903 3 M6x0,75 14 31,5 17 11 3,5 - / 10 0,8 4,5 10 03094-99

 03093-1004 03093-2004 4 M8x1 18 38,5 21 13,5 4 - / 13 1,3 6 12 03094-90

 03093-1105 03093-2105 5 M10x1 21 43,5 24 14,5 5 - / 17 1,3 5 12 03094-91

 03093-1206 03093-2206 6 M12x1,5 25 51,7 28 17,7 6 - / 19 1,8 6 14 03094-92

 03093-1308 03093-2308 8 M16x1,5 33 68 36 24 8 - / 24 2,3 15 35 03094-93

 03093-1410 03093-2410 10 M20x1,5 33 74 40 24 10 - / 30 2,8 15 34 03094-94

 03093-1412 03093-2412 12 M20x1,5 33 78 42 24 12 - / 30 2,8 15 39 03094-94

 03093-1516 03093-2516 16 M24x2 40 96 50 30 16 - / 36 3,2 20 46 03094-95

Arretierbolzen, ohne Bund, Edelstahl, Arretierstift gehärtet

 Bestellnummer Bestellnummer D D1 D2 L L1 L2 H SW F x 30° Federkraft Federkraft Bestellnummer 
 Form G Form H           Anfang Ende  Einschraubscheibe 
             F1 ca. N F2 ca. N 

 03093-01903 03093-02903 3 M6x0,75 14 31,5 17 11 3,5 - / 10 0,8 4,5 10 03094-99

 03093-01004 03093-02004 4 M8x1 18 38,5 21 13,5 4 - / 13 1,3 6 12 03094-90

 03093-01105 03093-02105 5 M10x1 21 43,5 24 14,5 5 - / 17 1,3 5 12 03094-91

 03093-01206 03093-02206 6 M12x1,5 25 51,7 28 17,7 6 - / 19 1,8 6 14 03094-92

 03093-01308 03093-02308 8 M16x1,5 33 68 36 24 8 - / 24 2,3 15 35 03094-93

 03093-01410 03093-02410 10 M20x1,5 33 74 40 24 10 - / 30 2,8 15 34 03094-94

 03093-01412 03093-02412 12 M20x1,5 33 78 42 24 12 - / 30 2,8 15 39 03094-94

 03093-01516 03093-02516 16 M24x2 40 96 50 30 16 - / 36 3,2 20 46 03094-95

Arretierbolzen, ohne Bund, Edelstahl, Arretierstift nicht gehärtet

 Bestellnummer Bestellnummer D D1 D2 L L1 L2 H SW F x 30° Federkraft Federkraft Bestellnummer 
 Form G Form H           Anfang Ende  Einschraubscheibe 
             F1 ca. N F2 ca. N 

 03093-11903 03093-12903 3 M6x0,75 14 31,5 17 11 3,5 - / 10 0,8 4,5 10 03094-99

 03093-11004 03093-12004 4 M8x1 18 38,5 21 13,5 4 - / 13 1,3 6 12 03094-90

 03093-11105 03093-12105 5 M10x1 21 43,5 24 14,5 5 - / 17 1,3 5 12 03094-91

 03093-11206 03093-12206 6 M12x1,5 25 51,7 28 17,7 6 - / 19 1,8 6 14 03094-92

 03093-11308 03093-12308 8 M16x1,5 33 68 36 24 8 - / 24 2,3 15 35 03094-93

 03093-11410 03093-12410 10 M20x1,5 33 74 40 24 10 - / 30 2,8 15 34 03094-94

 03093-11412 03093-12412 12 M20x1,5 33 78 42 24 12 - / 30 2,8 15 39 03094-94

 03093-11516 03093-12516 16 M24x2 40 96 50 30 16 - / 36 3,2 20 46 03094-95
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Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.

Kompakte Arretierbolzen, ohne Bund

Mit verlängertem Arretierstift 

•	 Für eine sichere Verriegelung, Positionierung und 
Indexierung

•	 Körper vollständig einschraubbar, mehr Raum auf der 
Bedienerseite

•	 Unverlierbar, keine losen Komponenten
•	 In Stahl oder Edelstahl

03093

kap5

Type G
zonder contramoer

Type H
met contramoer

Arreteerbout
met inschroefschijf Inschroefschijf

Werkstoff:
-    Stahl, Arretierstift gehärtet: 

Festigkeitsklasse 5.8.
-   Edelstahl, Arretierstift gehärtet: 
  Gewindehülse, 1.4305. 
  Arretierstift, 1.4304.

-  Edelstahl, Arretierstift nicht gehärtet: 
Gewindehülse: 1.4305. 
Arretierstift: 1.4305.

 
Pilzgriff: Kunststoff, anthrazit.

Ausführung:
-    Stahl, Arretierstift gehärtet:  

Brüniert, Arretierstift abgeflacht.
-  Edelstahl, Arretierstift gehärtet:
    Blank, Arretierstift abgeflacht.
-    Edelstahl, Arretierstift nicht gehärtet: 

Blank, Arretierstift abgeflacht.

Hinweis:
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine 
Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte 
verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Aus-
rückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstel-
lung gefahren werden.
Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Ein-
schraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den 
ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnah-
mestifte in den Schlitz eingreifen.

Typ G 
ohne Kontermutter

Typ H 
mit Kontermutter

Einschraubscheibe
Arretierbolzen mit  
Einschraubscheibe
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Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.

Kompakte Arretierbolzen, ohne Bund

Mit verlängertem Arretierstift 03093

kap5

Arretierbolzen, ohne Bund, mit verlängertem Arretierstift, Stahl, Arretierstift gehärtet

 Bestellnummer Bestellnummer D D1 D2 L L1 L2 H SW F x 30° Anfang Ende Bestellnummer 
 Typ G Typ H          Federkraft Federkraft Einschraubring 
            F1 ca. N F2 ca. N 

 03093-21903 03093-22903 3 M6x0,75 14 33 17 11 5 - / 10 0,8 4,5 12 03094-99

 03093-21004 03093-22004 4 M8x1 18 40,5 21 13,5 6 - / 13 1 6 15 03094-90

 03093-21105 03093-22105 5 M10x1 21 46,5 24 14,5 8 - / 17 1,3 5 16 03094-91

 03093-21206 03093-22206 6 M12x1,5 25 54,7 28 17,7 9 - / 19 1,8 6 18 03094-92

 03093-21308 03093-22308 8 M16x1,5 33 72 36 24 12 - / 24 2,3 15 45 03094-93

 03093-21410 03093-22410 10 M20x1,5 33 79 40 24 15 - / 30 2,8 15 43 03094-94

 03093-21412 03093-22412 12 M20x1,5 33 84 42 24 18 - / 30 2,8 15 51 03094-94

 03093-21516 03093-22516 16 M24x2 40 104 50 30 24 - / 36 3,2 20 60 03094-95

Arretierbolzen, ohne Bund, mit verlängertem Arretierstift, Edelstahl, Arretierstift gehärtet

 Bestellnummer Bestellnummer D D1 D2 L L1 L2 H SW F x 30° Anfang Ende Bestellnummer 
 Typ G Typ H          Federkraft Federkraft Einschraubring 
            F1 ca. N F2 ca. N 

 03093-201903 03093-202903 3 M6x0,75 14 33 17 11 5 - / 10 0,8 4,5 12 03094-99

 03093-201004 03093-202004 4 M8x1 18 40,5 21 13,5 6 - / 13 1 6 15 03094-90

 03093-201105 03093-202105 5 M10x1 21 46,5 24 14,5 8 - / 17 1,3 5 16 03094-91

 03093-201206 03093-202206 6 M12x1,5 25 54,7 28 17,7 9 - / 19 1,8 6 18 03094-92

 03093-201308 03093-202308 8 M16x1,5 33 72 36 24 12 - / 24 2,3 15 45 03094-93

 03093-201410 03093-202410 10 M20x1,5 33 79 40 24 15 - / 30 2,8 15 43 03094-94

 03093-201412 03093-202412 12 M20x1,5 33 84 42 24 18 - / 30 2,8 15 51 03094-94

 03093-201516 03093-202516 16 M24x2 40 104 50 30 24 - / 36 3,2 20 60 03094-95

Arretierbolzen, ohne Bund, mit verlängertem Arretierstift, Edelstahl, Arretierstift nicht gehärtet

 Bestellnummer Bestellnummer D D1 D2 L L1 L2 H SW F x 30° Anfang Ende Bestellnummer 
 Typ G Typ H          Federkraft Federkraft  Einschraubring 
            F1 ca. N F2 ca. N 

 03093-211903 03093-212903 3 M6x0,75 14 33 17 11 5 - / 10 0,8 4,5 12 03094-99

 03093-211004 03093-212004 4 M8x1 18 40,5 21 13,5 6 - / 13 1 6 15 03094-90

 03093-211105 03093-212105 5 M10x1 21 46,5 24 14,5 8 - / 17 1,3 5 16 03094-91

 03093-211206 03093-212206 6 M12x1,5 25 54,7 28 17,7 9 - / 19 1,8 6 18 03094-92

 03093-211308 03093-212308 8 M16x1,5 33 72 36 24 12 - / 24 2,3 15 45 03094-93

 03093-211410 03093-212410 10 M20x1,5 33 79 40 24 15 - / 30 2,8 15 43 03094-94

 03093-211412 03093-212412 12 M20x1,5 33 84 42 24 18 - / 30 2,8 15 51 03094-94

 03093-211516 03093-212516 16 M24x2 40 104 50 30 24 - / 36 3,2 20 60 03094-95
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Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.

Kompakte Arretierbolzen, ohne Bund

03093Edelstahl 

•	 Für eine sichere Verriegelung, Positionierung und Indexierung
•	 Körper vollständig einschraubbar, mehr Raum auf der Bedienerseite
•	 Unverlierbar, keine losen Komponenten

kap5
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Vorm G
zonder contramoer

Vorm H
met contramoer

Blokkeerbout
met inschroefschijf Inschroefschijf

Werkstoff:
-  Arretierstift gehärtet: 

Gewindehülse 1.4305. 
 Arretierstift 1.4034.

-  Arretierstift nicht gehärtet: 
Gewindehülse 1.4305. 
 Arretierstift 1.4305.

 
Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert.  
 
Ausführung:
Blank,  Arretierstift geschliffen. 

Hinweis:
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Verän-
derung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert 
werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des 
Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren 
werden.
Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Ein-
schraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den 
ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahme-
stifte in den Schlitz eingreifen.

Form G 
ohne Kontermutter

Form H 
mit Kontermutter

Einschraubscheibe
Arretierbolzen mit  
Einschraubscheibe
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Kompakte Arretierbolzen, ohne Bund

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.

03093Edelstahl

kap5

Arretierbolzen Edelstahl, ohne Bund, Arretierstift gehärtet

 Bestellnummer Bestellnummer D D1 D2 L L1 L2 H SW F x 30° Federkraft Federkraft Bestellnummer 
 Form G Form H           Anfang Ende  Einschraubscheibe 
             F1 ca. N F2 ca. N 

 03093-001903 03093-002903 3 M6x0,75 14 34,5 17 14 3,5 - / 10 0,8 4,5 10 03094-99

 03093-001004 03093-002004 4 M8x1 18 43 21 18 4 - / 13 1 6 12 03094-90

 03093-001105 03093-002105 5 M10x1 21 50 24 21 5 - / 17 1,3 5 12 03094-91

 03093-001206 03093-002206 6 M12x1,5 25 59 28 25 6 - / 19 1,8 6 14 03094-92

 03093-001308 03093-002308 8 M16x1,5 33 77 36 33 8 - / 24 2,3 15 35 03094-93

 03093-001410 03093-002410 10 M20x1,5 33 83 40 33 10 - / 30 2,8 15 34 03094-94

 03093-001412 03093-002412 12 M20x1,5 33 87 42 33 12 - / 30 2,8 15 39 03094-94

 03093-001516 03093-002516 16 M24x2 40 106 50 40 16 - / 36 3,2 20 46 03094-95

Arretierbolzen Edelstahl, ohne Bund, Arretierstift nicht gehärtet

 Bestellnummer Bestellnummer D D1 D2 L L1 L2 H SW F x 30° Federkraft Federkraft Bestellnummer 
 Form G Form H           Anfang Ende  Einschraubscheibe 
             F1 ca. N F2 ca. N 

 03093-111903 03093-112903 3 M6x0,75 14 34,5 17 14 3,5 - / 10 0,8 4,5 10 03094-99

 03093-111004 03093-112004 4 M8x1 18 43 21 18 4 - / 13 1 6 12 03094-90

 03093-111105 03093-112105 5 M10x1 21 50 24 21 5 - / 17 1,3 5 12 03094-91

 03093-111206 03093-112206 6 M12x1,5 25 59 28 25 6 - / 19 1,8 6 14 03094-92

 03093-111308 03093-112308 8 M16x1,5 33 77 36 33 8 - / 24 2,3 15 35 03094-93

 03093-111410 03093-112410 10 M20x1,5 33 83 40 33 10 - / 30 2,8 15 34 03094-94

 03093-111412 03093-112412 12 M20x1,5 33 87 42 33 12 - / 30 2,8 15 39 03094-94

 03093-111516 03093-112516 16 M24x2 40 106 50 40 16 - / 36 3,2 20 46 03094-95
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Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.

Kompakte Arretierbolzen, ohne Bund

kap5

L

L2 L1

L3

H

F SW1

A

D 
-0

,0
3

+
0,

01

D1

D2

Arretierstift
Ende Federkraft 

F2 ca. N

23

22

16

13,5

10

Anfang Federkraft 
F1 ca. N

4

4

4

3,5

3

D D1 D2 L L1 L2 L3 H A SW1 F x 30°

10 M16 4,7 102,5 50,5 27 44,5 25 32,7 16 1,6

8 M12 4,7 73 31,8 22,2 28 19 31,2 12 1,3

6

5

M10

M8

3,5

3

65

54

33,5

27

17,5

15

30

24

14

12

22,9

19,2

10

8

1,1

0,9

4 M6 2,3 41,5 20 12 17 9,5 15,5 6 0,7

Maße

4

3

2

1

1

Bestellnummer

03091-1410

03091-1308

03091-1206

03091-1905

03091-1104

Werkstoff:
Stahl: Festigkeitsklasse 5.8.

Ausführung:
Blau chromatiert.

Hinweis: 
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Verän-
derung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert 
werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des 
Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren 
werden.

Max. Dreh-
moment  

Nm

42

13

10

4,5

1,6

03091Mit Stift und Winkelbedienung

• Für eine sichere Verriegelung, Positionierung und Indexierung
• Körper vollständig einschraubbar, mehr Raum auf der Bedienerseite
• Unverlierbar, keine losen Komponenten


