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Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen

Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von
Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine

bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu
prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

Drehriegelverschlüsse

H  Kopfform
00 Schlitz
03 8mm Dreikant
05  8mm Vierkant
06 3mm Doppelbart
30 Flügeldrehknopf 
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3mm  
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Flügeldrehknopf 
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H Kopfformen
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      Dichtungsring
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HaltebereichGHaltebereich G
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mutter 

LL

E5  - 4 - H  3 - G  1

Bestellnummer Verschluss

•	Verschiedene	Kopfformen	
und	Schlüssel	für	
selektiven Zugang 

•	Wahlweise	werkzeug-	oder	
handbetätigt	

•	Leichtes	und	
korrosionsbeständiges	
Material 

•	Geeignet	für	 
IP65-Anwendungen	

•	Einfache	Einloch-Montage

Werkstoff	und	Oberfläche
Glasfaserverstärktes Nylon und 
Edelstahl

Festigkeitsrichtwerte
Durchschnittliche Höchstlast: 300N

Hinweise	zur	Installation
Montagemutter: 
Max. Anzugsmoment 4,25 N.m 

Schutzart
IP65/NEMA4 bei Montage mit  
Gehäusedichtung (im Lieferumfang) 

Bestimmen	der	Bestellnummer	

Werkzeug- oder handbetätigt, glasfaserverstärkes Nylon (E5) 

G  Haltebereich

Halte- 
bereich G L

Maximale	Türblattstärke	
für	vormontierten	

Verschluss 

Halte- 
bereich G L

Maximale	Türblattstärke	
für	vormontierten	

Verschluss 

Halte- 
bereich G L

Maximale	Türblattstärke	
für	vormontierten	

Verschluss 

16 16 28.1 5 24 24 34.6 6 30 30 40.6 6

18 18 28.1 5 25 25 35.6 6 32 32 42.6 6

20 20 28.1 6 26 26 36.6 6 34 34 44.6 6

22 22 32 6 28 28 38.6 6 36 36 46.6 6


