
WERKELIJKE GROOTTE

WERKELIJKE GROOTTENATÜRLICHE GRÖßE

900

Frame

PakketdikteG

45 
Max. hoogte 

geopend

Deur

Sterk gebogen
sluitlip

6
Slag

Rechte sluitlip
Omgedraaide 
gebogen sluitlip
Omgedraaide sterk 
gebogen sluitlip

Cilinderslot

87 

48

100

12.7 Max. 
Deurdikte

100

17.5

34.5

Afdichting 

Slotplaat

Sluit-
moer (2)

Gebogen 
sluitlip 

Sluitlip 
(niet meegeleverd) 
Bestel separaat

Sluitring
 M12 draad

 M6 draad

Deur

 4 x Ø 7±0.252

78±0.02

18.4

24.5±1.5

78±0.4

17±1

Frame

L  Zylinderschloss
0 Ohne Schloss
1  Mit Schloss, Code CH751  

(2 im Lieferumfang)Sterk 
gebogen 

Gebogen Recht

Of Of

Nuts M10

Lockwasher Ø10

Standardverschluss mit Wanne

N2 - 2 - 30 L  - 01 - 20 

Bestellnummer Riegel (separat bestellen)

Bestell-
nummer

G  Haltebereich
Riegelkröpfung

Min. Max.

N2-21-101-24
28 43 stark gekröpft

88 104
stark gekröpft 
(180° gedreht)

N2-21-102-24
43 58 gekröpft

73 88
gekröpft (180° 

gedreht)

N2-21-103-24 58 73 gestreckt

Bestellnummer Verschluss  
(ohne Riegel)

Rahmen

Rahmen

Türblatt

Türblatt

Dichtung

M6 Gewinde

Sicherungs-
scheibe

Riegel (bitte separat 
bestellen)

stark gekröpfter
Riegel

gekröpfter Riegel
gestreckter Riegel 
gekröpfter Riegel (180° gedreht)
stark gekröpfter Riegel (180° 
gedreht)

M12 Gewinde

Sperrklinke

Türblattstärke

Haltebereich

Hub

Griff vollstän-
dig geöffnet

Zylinderschloss

Konter-
mutter

stark 
gekröpft

gekröpft gestreckt

oderoder

2 HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +49 (0)641 9 74 23 0 • Fax +49 (0)641 9 74 23 11 • www.heyman.de • info@heyman.de

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. 
Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen 
Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von 
Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine 
bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu 
prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

•	Für	schwere	Belastungen
•	Sehr	flaches	Profil
•	Einfache	Einstellung	auf	

verschiedene Haltebereiche
•	Intuitive	Handhabung

Werkstoff	und	Oberfläche
Edelstahl

Festigkeitsrichtwerte
(Zur Hilfestellung und Beurteilung 
Ihrer Produktwahl können Sie diverse 
Muster bei uns anfordern).
Max. statische Last: 1800 N

Montage
1.  Den Verschluss einsetzen 

und mit 4xM6 Muttern und 
Sicherungsscheiben sichern.

2.  Den Verschluss in Schließstellung 
bringen, den Riegel auf den 
gemessenen Haltebereich einstellen 
und mit M12 Kontermuttern und 
Sicherungsscheiben sichern (max. 
Drehmoment: 20-25 Nm).

3.  Die Flügel der Sicherungsscheiben 
um die M12 Mutter biegen.

Schlüssel
Version mit Schloss: Schlüsselcode 
CH751  
(2 Schlüssel im Lieferumfang)

Bestellnummer
Verschluss und Riegl separat 
bestellen.
Wählen Sie die Verschlussausführung.
Wählen Sie die Riegelkröpfung.

Lift & Turn® Verschluss, Edelstahl, einklappbarer T-Handgriff

Kompressionsverschlüsse

https://www.heyman.de/verschluesse/drehriegelverschluesse-mit-kompression.html
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WERKELIJKE GROOTTENATÜRLICHE GRÖßE

Frame

Pakketdikte

Rechte sluitlip
Omgedraaide gebogen sluitlip
Omgedraaide sterk gebogen 
      sluitlip

48

Deur

Afdichting 
Gebogen sluitlip

Sterk gebogen sluitlip

74 
Max. hoogte geopend

6 Slag

Cilinderslot 58

Sluitlip 
(niet meegeleverd) 

Bestel separaat 

Slotplaat

Sluitring

1.5 Min.
tot 2.5 Max.
Deurdikte

G

 M12 draad

Sluit-
moer (2)

Deur

Ø 22.3±0.1
 

19

Ø 13.2±0.3
*Slottype

34.2 ±0.2

Frame

43±1.5

45 ±0.2

+0.2
-0

L Zylinderschloss
0 Ohne Schloss
1  Mit Schloss, Code CH751  

(2 im Lieferumfang) Sterk 
gebogen 

Gebogen Recht

Of Of

Nuts M10

Lockwasher Ø10

Verschluss ohne Wanne 

N2 - 2 - 10 L  - 01 - 20  

Bestellnummer Riegel (separat bestellen)

Bestell-
nummer

G  Haltebereich
Riegelkröpfung

Min. Max.

N2-21-101-24

2.5 15 stark gekröpft

60 75
stark gekröpft (180° 

gedreht)

N2-21-102-24

15 30 gekröpft

45 60
gekröpft (180° 

gedreht)

N2-21-103-24 30 45 gestreckt

Bestellnummer Verschluss  
(ohne Riegel)

Rahmen

Rahmen

Türblatt

Tür

Dichtung

Sicherungs-
scheibe

stark gekröpfter Riegel

gekröpfter Riegel
gestreckter Riegel 
gekröpfter Riegel (180° gedreht)
stark gekröpfter Riegel (180° 
gedreht)

M12 Gewinde

Schließplatte

*Ausf. mit Zylinder-
schloss

stark 
gekröpft

gekröpft gestreckt

oderoder

bis

Türblattstärke

Haltebereich

Hub

Griff vollständig geöffnet

Zylinderschloss

Konter-
mutter

Riegel  
(bitte separat 

bestellen)
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Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. 
Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen 
Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von 
Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine 
bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu 
prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

•	Für	schwere	Belastungen
•	Einfache	Einstellung	auf	

verschiedene Haltebereiche
•	Intuitive	Handhabung

Werkstoff	und	Oberfläche
Edelstahl

Festigkeitsrichtwerte
(Zur Hilfestellung und Beurteilung 
Ihrer Produktwahl können Sie diverse 
Muster bei uns anfordern).
Max. statische Last: 1800 N

Montage
1.  Den Verschluss einsetzen und 
    mit Mutter und Sicherungsscheibe    
    sichern.
2.  Die Flügel der Sicherungsscheibe 

um die Mutter biegen.
3.  Den Verschluss in Schließstellung 

bringen, den Riegel auf den 
gemessenen Haltebereich einstellen 
und mit M12 Kontermuttern und 
Sicherungsscheiben sichern (max. 
Drehmoment: 20-25 Nm).

Schlüssel
Version mit Schloss: Schlüsselcode 
CH751  
(2 Schlüssel im Lieferumfang)

Bestellnummer
Verschluss und Riegl separat 
bestellen.
Wählen Sie die Verschlussausführung.
Wählen Sie die Riegelkröpfung.

Kompressionsverschlüsse
Lift & Turn® Verschluss, Edelstahl, einklappbarer T-Handgriff

https://www.heyman.de/verschluesse/drehriegelverschluesse-mit-kompression.html

