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Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von 
Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

Kompressionsverschlüsse
Vise Action® Verschluss, Aluminium, mit Schlüssel, nicht einstellbar

•	Reduziertes	Gewicht	
•	Hervorragender
			Oberflächen-	und
			Korrosionsschutz
•	Reduzierte	Einbautiefe

Werkstoff	und	Oberfläche
Aluminium, eloxiert oder
pulverbeschichtet.

Montagezubehör aus Edelstahl

Festigkeitsrichtwerte	
Max. statische Last: 450 N
Erfüllt europäische Brandschutz-
Norm EN45545-2 

Schutzarten
IP65/NEMA4 bei Montage mit
Gehäusedichtung (im Lieferumfang)

Schlüssel	und	Zubehör
Siehe betreffende Seite

Hinweise	zur	Installation
Empfohlene Drehmomente:
Montagemutter = 20 Nm und
Sechskantschraube = 10 Nm

Bestimmen	der	Bestellnummer
Wählen Sie die Riegelkröpfung in der
Tabelle. Liegt der gemessene
Haltebereich zwischen zwei Werten,
so ist die kleinere Kröpfung zu
wählen.
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für vormontierten

Verschluss

Gesamt-
halte-

bereich
G
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A 	 	Lieferstatus
10  Montiert
12  Nicht vormontiert

F 	 Oberfläche
59 Scharz eloxiert (hart)
06 Pulverbeschichtet (hell)

      

H 	 Kopfformen
3 7 mm Dreikant
4 7 mm Vierkant
6 8 mm Innensechskant
9 Schlitz
10 8 mm Vierkant 
11 RIC Vierkant (DB  
      Standard)
15 Bellcore 216

75o

Sluitlip 
(open Positie) 

Deur

Deurdikte 18 Max.,
alleen voor niet-geassembleerde modellen

(deur en afdichting)
18

14

45

36

Sluitlip

6.4 Slag

GripG

Afdichting

Frame

Afdichting

Schroef
M6 x 1 draad

47

Ø 28

M22 x 1.5 Bevestigingsmoer
Bevestigingsborgring

6.4

Markering in lijn met sluitlip
wanneer volledig gesloten

(gemeten in 
gesloten positie)

Behuizing

Samengedrukte
afdichting (0,4)

(meegeleverd)

Frame

Deur

Optioneel: rond gat
montage met

gekartelde sluitring

36±4

19.10 +0.2
-0.0

 Ø 22.5 +0.0
-0.2

7 mm 
Dreikant

7 mm 
Vierkant

8 mm 
Innensechs-

kant

Schlitz
8 mm 

Vierkant 
RIC Vierkant 

(DB Standard)
Bellcore 

216

Türblattstärke
nur für nicht vormontierte Verschlüsse

(Türblattstärke 
+ Gehäusedichtung)

Riegel
(geöffnet)

Stellung der Schließmarken, wenn
der Verschluss völlig geschlossen ist

Gehäusedichtung,
komprimiert (0.4)
(im Lieferumfang)

Rahmen/Zarge

Dichtung

Riegel

Dichtung
Sechskant-
schraube M6 x 1

Türblatt/
Klappe

Gehäuse

M22 x 1.5 Montagemutter

Zahnscheibe

Haltebereich
(gemessen bei
komprimierter Dichtung)

WERKELIJKE 
GROOTTE

NATÜRLICHE	
GRÖSSE

Hub

Alternative Bohrung
für eine Montage 

mit Klauenscheibe

Rahmen/Zarge

Türblatt/Klappe

Referenzziffern	der	Riegelkröpfung

https://www.heyman.de/verschluesse/drehriegelverschluesse-mit-kompression.html
https://www.heyman.de/verschluesse/drehriegelverschluesse-mit-kompression.html

