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Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. 
Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

Freidrehende Scharniere

54-7-3000 200 x 40
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Bestellnummer A B C S Material

250203 25.4 76.2 3.2 3.2 Polypropylen, weiß

250123 25.4 76.2 3.2 3.2 Polypropylen, schwarz

• Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C
•  Montage mit Nieten oder Schrauben
•  Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl, Lösungsmittel, Seewasser und die meisten 
   chemischen Substanzen
• Zugbeständigkeit 180 N/cm
•  Sehr gute Beständigkeit gegen Materialermüdung
• Auch lieferbar in grau (Auf Anfrage)
• Keine Abweichung

•  Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C
•  Montage mit Nieten oder Schrauben
•   Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl, Lösungsmittel, Seewasser und die meisten 
   chemischen Substanzen
•  Zugbeständigkeit 180 N/cm
•   Sehr gute Beständigkeit gegen Materialermüdung
• Auch lieferbar in grau (Auf Anfrage)
• Keine Abweichung

54-7-3003 200 x 40
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Bestellnummer A B C F G S Material

250204 38.1 25.4 2 15.9 28.6 3.43 Polypropylen, weiß

250119 38.1 25.4 2 15.9 28.6 3.43 Polypropylen, schwarz

250205 50.8 38.1 3.17 22.2 33.3 3.43 Polypropylen, weiß

250120 50.8 38.1 3.17 22.2 33.3 3.43 Polypropylen, schwarz

Kunststoff
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Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. 
Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

Freidrehende Scharniere

•  Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C
•   Montage mit Nieten oder Schrauben
•  Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl, Lösungsmittel, Seewasser und die meisten 
   chemischen Substanzen
•  Zugbeständigkeit 180 N/cm
•    Sehr gute Beständigkeit gegen Materialermüdung
• Auch lieferbar in grau (Auf Anfrage)

Kunststoff
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Bestellnummer A B C E F G H S Material

250206 88.9 88.9 6.35 71.4 54 73 6 Polypropylen, weiß

250124 88.9 88.9 6.35 71.4 54 73 6 Polypropylen, schwarz

250207 101.6 101.6 6.35 79.4 54 83.4 27.8 8 Polypropylen, weiß

250125 101.6 101.6 6.35 79.4 54 83.4 27.8 8 Polypropylen, schwarz

Beschreibung Für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 

Achse: Edelstahl
Farbe Schwarz
Befestigung Vorderseitig mit Senkschrauben M4 
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Bestellnummer Gewicht [g] FAmax [N] FRmax [N]

230135 7,5 200 400

Beschreibung Für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 

Achse: Edelstahl
Farbe Schwarz
Befestigung Vorderseitig mit Linsen- oder Zylinderschrauben M6 
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Bestellnummer Gewicht [g] FAmax [N] FRmax [N]

230602 7,5 300 500
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