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Maße in mm, falls nicht anders angegeben.
Maße ohne Toleranzen sind Richtwerte.

Fernbedienbare Verschlüsse

•	Auch	als	Mehrpunkt-
Verriegelung	geeignet

•	Kompatibel	zu	einer	großen	
Auswahl	von	Betätigungen

•	Konformität	zur	
Prüfvorschrift	FMVSS	206	

Werkstoff	und	Oberfläche
Stahl, verzinkt

Festigkeitsrichtwerte
Grenzwert (Mittelwert): 14230 N

Zubehör
Schließbolzen, Bowdenzüge und 
Halterung  
(für zusätzliche Informationen nehmen 
Sie bitte Kontakt mit uns auf)

Bestellnummer	
Siehe Tabelle

Verborgener Schnappverschluss, 2-stufig (R4-30)

WERKELIJKE 
GROOTTE

WERKELIJKE
GROOTTE

Montageart

Bestellnummer

Rechtwinklig Zug	nach	oben

Auslösung links Auslösung rechts Auslösung links Auslösung rechts

Ø 6.7 Bohrung R4-30-40-101-10 R4-30-30-101-10 R4-30-40-501-10 R4-30-30-501-10

1/4-20 Gewinde R4-30-41-101-10 R4-30-31-101-10 R4-30-41-501-10 R4-30-31-501-10

M6 x 1 Gewinde R4-30-42-101-10 R4-30-32-101-10 R4-30-42-501-10 R4-30-32-501-10

Paneel

Ontgrendelrichting

Vanger compleet 
(separaat bestellen)

77

Ø 6.4

11.4 

17.2

19.4

19

Ø 7.2

2 x montagegaten (zie tabel)

19

43°

17.8
35.7

3.5

Paneel

Ontgrendelrichting

Vanger compleet 
(separaat bestellen)

77

17.2

2 x montagegaten 
(zie tabel)

31.8

17.6 19.4

19

Ø 7.2
Ø 6.4

19

43°

17.8

34.8

Zweistufig	-	Rechtwinkliger	Auslösehebel		(Auslösung links abgebildet)

Zug	nach	oben	(Auslösung links abgebildet)

NATÜRLICHE		
GRÖSSE

NATÜRLICHE		
GRÖSSE

2 Montagebohrungen   
(s. Tabelle)

2 Montagebohrungen   
(s. Tabelle)

Schließbolzen, kpl.
(separat bestellen)

Schließbolzen, kpl.
(separat bestellen)

Platte

Platte

Zugrichtung

Zugrichtung
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Maße in mm, falls nicht anders angegeben.
Maße ohne Toleranzen sind Richtwerte.

Fernbedienbare Verschlüsse

•	Auch	als	Mehrpunkt-
Verriegelung	geeignet

•	Kompatibel	zu	einer	großen	
Auswahl	von	Betätigungen

•	Konformität	zur	
Prüfvorschrift	FMVSS	206

Werkstoff	und	Oberfläche
Stahl, verzinkt

Festigkeitsrichtwerte
Grenzwert (Mittelwert): 14230 N

Zubehör
Bowdenzüge und Halterung  
(für zusätzliche Informationen nehmen 
Sie bitte Kontakt mit uns auf)

Bestellnummer	
Siehe Tabelle

•	Schließbolzen	für	
Verschluss	R4-30

Werkstoff	und	Oberfläche
Stahl, verzinkt

Bestellnummer	
Siehe Tabelle

Verborgener Schnappverschluss, 2-stufig (R4-30)

WERKELIJKE
GROOTTE

Montageart
Bestellnummer		
Auslösung	links

Bestellnummer		
Auslösung	rechts

Ø 6.7 Bohrung R4-30-40-301-10 R4-30-30-301-10

1/4-20 Gewinde R4-30-41-301-10 R4-30-31-301-10

M6 x 1 Gewinde R4-30-42-301-10 R4-30-32-301-10

Bestellnummer	Schließbolzen

R4-90-321-10

38.1±0.3

19.05±0.2

2 x Ø 7.8       +0.1
-0.0

2 x R7 R8
Min. 45˚

17

2-Punkt	Auslösehebel		(Auslösung links abgebildet)

Schließbolzen,	kpl.		(separat bestellen)

Gesloten positie Open positie

Funktion

NATÜRLICHE		
GRÖSSE

Ontgrendelrichting

Ontgrendelrichting

Paneel

Vanger compleet 
(separaat bestellen)

               2 x Ø 6.4

22

11.4

5.5

11.716.9

7.4

17.2

77

19.4

19

Ø 7.2

2 x Montagegaten (zie tabel)

19

43°

17.8
35.7

WERKELIJKE 
GROOTTE

NATÜRLICHE		
GRÖSSE

16
Zeskant

Ø 28.7 Ø 12.7 Ring

O-ring

M10 x 1.5
draad

52.3

28.7

25.4
2.8 

Bout

Geschlossen Geöffnet

2 Montagebohrungen  (s. Tabelle)

Schließbolzen, kpl.
(separat bestellen)

Schließbolzen

Scheibe

O-Ring

Gewinde

Platte

Sechs- 
kant

Zugrichtung
Zugrichtung


