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Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. 
Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

Klavierband/Stangenscharniere

•  Aluminium - Profilscharnier mit 180° Türöffnungswinkel
• Wird ohne Dichtung geliefert (bitte separat bestellen)
• Mit unverlierbaren Spannscheiben

•  Dichtungen bestehen aus einem Träger mit Metallbeschlag und einem Schaumwulst

Aluminium für Sandwichpaneele

Abdichtungsprofil für Sandwichpaneelscharniere
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Afdichting optioneel

27-1-3816 200x40

A

Bestellnummer A Material

250258 2000 Kautschukprofil mit Metallbeschlag

250259 2500 Kautschukprofil mit Metallbeschlag

250260 3000 Kautschukprofil mit Metallbeschlag

Bestellnummer A D K Ausführung Material Material / Oberfläche Material Stift

250255 2000 5 65 ohne Bohrung Aluminium 6060 T5 Eloxiert farblos Edelstahl 304

250256 2500 5 15 ohne Bohrung Aluminium 6060 T5 Eloxiert farblos Edelstahl 304

250257 3000 5 115 ohne Bohrung Aluminium 6060 T5 Eloxiert farblos Edelstahl 304

Optionale Abdichtung

https://www.heyman.de/scharniere.html
https://www.heyman.de/

