
Kraftgesteuertes Werkzeug für Blindnietmuttern M6 bis M12

POP® PNT1000L-PC  Werkzeug
für Blindnietmuttern

Keine Hubeinstellung

Sehr kräftig

Sehr schnell 

Arbeitet mit einmaliger Betätigung des Auslöseknopfes



48
HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel 06 41/9 74 23 0 • Fax 06 41/9 74 23 11 • www.heyman.de • info@heyman.de

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von 
Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

Mit dem PNT1000L-PC Pneumatik-Werkzeug werden Blindnietmuttern schnell 
und fehlerfrei gesetzt. Das Werkzeug installiert den Blindnietbefestiger 
kraftgesteuert und jederzeit korrekt. Im Gegensatz zu einem hubgesteuerten 
Werkzeug ist die Anpassung an den Klemmbereich nicht mehr notwendig. Sie 
haben immer eine garantiert feste und sichere Verbindung, wodurch mitdrehende 
Blindnietmuttern und -schrauben der Vergangenheit angehören.
Es kommt zu keiner Beschädigung des Ziehdorns, der Blindnietmutter oder der 
Anwendung bei versehentlich mehrfacher Betätigung des Auslöseknopfes.

Vorteile des PNT1000L-PC: 
•  Nur eine Leistungsstufe für unterschiedliche Klemmbereiche
•   Sehr leistungsstarkes Werkzeug zur Verarbeitung von Blindnietmuttern mit 

großem Durchmesser
• Schneller Installationszyklus
•  Automatisches Eindrehen durch Aufdrücken der Blindnietmutter auf den 

Gewindedorn
•  Das Werkzeug arbeitet mit einmaliger Betätigung des Auslöseknopfes. Der 

Installationszyklus wird automatisch vollendet
• Schnellwechselsystem zum einfachen Austausch des Gewindedorns

Tabelle Gewindedorne und Mundstücke

Durchmesser Gewindedorn Mundstück

Setzkapazität

Aluminium Stahl Edelstahl

M6* PNT600-01-6P PNT1000-02-6 √ √
M8 PNT600-01-8 PNT1000-02-8 √ √ √
M10 PNT1000-01-10A PNT1000-02-10 √ √ √
M12 PNT1000-01-12P PNT1000-02-12 √

* optional

PNT1000L-PC
• Kapazität : Blindnietmuttern M6 - M12 (Stahl)
• Länge :  315 mm
• Höhe :  295 mm
•  Gewicht : 2,8 kg

• Hublänge : 10,5 mm
• Zugkraft : 29,1 kN (bei 6 bar)
• Luftdruck : 5,0 - 6,0 bar 
• Luftanschluss : 1/4" Innengewinde

Schnellwechselsystem 
zum einfachen 
Austauschen 
des Gewindedorns

Krafteinstellung vermeidet 
Beschädigungen an der 
Blindnietmutter

Aufhängebügel

Einmalige Betätigung
des Auslöseknopfes

Bestellnummer Lieferumfang

PNT1000L-PC Das Werkzeug ist standardmäßig für M8 ausgerüstet.
Gewindedorne und Mundstücke zur Verarbeitung von M10 und M12 werden standardmäßig mitgeliefert.
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