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Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von 
Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

•	 Material:							Neopren	mit	Messing-Gewindeeinsatz
•	 Gewinde:						Metrisch
•	 Installation:			Kein	Spezialwerkzeug	notwendig
•	 Verhindert	die	Übertragung	von	Geräuschen	und	Vibrationen
•	 Ölbeständig	und	elektrisch	isolierend
•	 Temperaturbeständig	zwischen	–40	°C	und	+93	°C
•	 Gas-	und	wasserdicht	an	den	Kontaktflächen	hin	zum	Trägermaterial

NEOPREN/
MESSING

Neopren-Blindnietmuttern

H

P

D

AbmessungenKlemmbereich

Bestellnummer

 150004 M3 8,0 0,4 4,0 7,9 11,0 1,2 12,6 0,4    

 150001 
M4

 
8,0

  4,0 
7,9

 11,0 1,2 12,6 
0,3 

    

 150013   0,4 4,4  19,1 1,5 14,2       

 150011    4,9  12,7 0,9 14,1 0,4     

 150010   7,9 15,0  14,0 1,3 26,5      

 150005   
0,8

 5,8  
19,0

 4,7 21,0       

 150014 
M5

 
9,7

  5,8 
9,6

  2,0 18,0  
0,5

    

 150008   0,9 5,9  14,0 1,0 17,0      

 150006   4,0 10,0  14,0 0,9 21,5  0,6    

 150009   0,4 4,0  16,0 1,3 16,0 0,8  

 150002 M6 12,8 0,8 4,7 12,7 19,1 4,8 21,1 
0,9

  

 150007   6,4 11,5  16,3 2,0 26,7    

 150003 M8 16,0 0,4 4,0 15,9 21,5 3,2 18,3 1,2   
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