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Kompressionsverschlüsse

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen

Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von
Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine

bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu
prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

Flacher T-Handgriffverschluss, Lift & Turn®, bündig, Industrieausführung (N2)

•	Robuste	
Industrieausführung

•	Sehr	flaches	Profil
•	Schnelle	Einstellung	auf	

Haltebereiche
•	Einfache	Handhabung

Werkstoff	und	Oberfläche
Griff aus Aluminium, Schüssel 
aus gegossenem Zink, 
Befestigungsmaterial aus Stahl

Festigkeitsrichtwerte
Max. statische Last: 1000N

Hinweise	zur	Installation
1.  Den Verschluss einsetzen und mit  

4 M6 Muttern und Zahnscheiben 
sichern.

2.  Den Verschluss in die 
Schließstellung bringen, den 
Riegel auf den gemessenen 
Haltebereich einstellen und mit M12 
Kontermuttern und Zahnscheiben 
sichern.  
Max. Drehmoment = 20 Nm.

Schlüssel
Siehe betreffende Seiten.

Bestimmen	der	Bestellnummer
Verschluss und Riegel separat
bestellen.
Wählen Sie die Verschlussausführung
Wählen Sie die Riegelkröpfung

WERKELIJKE GROOTTE

NATÜRLICHE GRÖSSE

900

Rahmen

45 
Griff vollständig 

geöffnet

Türblatt

 Stark gekröpfter
Riegel 

6
Hub

gerade Riegel
gekröpfter Riegel 
(180° gedreht)
gerader Riegel 
(180° gedreht)

Schließzylinder

87 

48

100

12.7 Max. 
Türblattstärke

100

17.5

34.5

Dichtung

Sperrklinke

Konter-
muttern (2)

gekröpfter 
Riegel

Riegel
(sind separat
zu bestellen)

Zahnscheibe
 M12 Gewinde

M6 Gewinde

G Haltebereich

Türblatt

 4 x Ø 7±0.252

78±0.02

18.4

24.5±1.5

78±0.4

17±1

Rahmen

L 	 Schloss
0 Ohne Schloss
1  Mit Schloss, nur Code 

CH751 (2 Schlüssel im 
Lieferumfang)

stark
gekröpft

gekröpft gerade

Oder Oder

Moeren M10

Sluitringen Ø10

Standardausführung	mit	Wanne	und
Schloss

N2	-	 2	 -	30	 L 	 -	01	-	 5	

Bestellnummer	Riegel	(separat	bestellen)

Bestell-
nummer

G 	Haltebereich
Riegelkröpfung

Min. Max.

N2-21-101-12

28 43 Stark gekröpfter 
Riegel

88 104
Stark gekröpfter 

Riegel (180° 
gedreht)

N2-21-102-12
43 58 Gekröpfter Riegel

73 88
Gekröpfter Riegel 

(180° gedreht)

N2-21-103-12 58 73 Gerader Riegel

Bestellnummer	Verschluss	
(ohne Riegel)
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Kompressionsverschlüsse

Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen

Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von
Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine

bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu
prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

Flacher T-Handgriffverschluss, Lift & Turn®, bündig, ohne Wanne (N2)

•	Robuste	
Industrieausführung

•	Schnelle	Einstellung	auf	
Haltebereiche

•	Einfache	Handhabung

Werkstoff	und	Oberfläche
Griff aus schwarz pulverbeschichtetem 
Aluminium, Befestigungsmaterial  
aus Stahl

Festigkeitsrichtwerte
Max. statische Last: 1000N

Hinweise	zur	Installation
1.  Den Verschluss einsetzen und 

mit der Montagemutter (+ 
Sicherungsscheibe) sichern.

2.  Die Laschen der 
Sicherungsscheiben über  
die Mutter biegen.

3.  Den Verschluss in die Schließ-
stellung bringen, den Riegel auf  
den gemessenen Haltebereich 
einstellen und mit M12 
Kontermuttern und Zahnscheiben 
sichern.  
Max. Drehmoment = 20 Nm.

Bestimmen	der	Bestellnummer
Verschluss und Riegel separat
bestellen
Wählen Sie die Verschlussausführung
Wählen Sie die Riegelkröpfung

Hinweis
Andere Ausführungen, sowie
kundenspezifische Farben und
Schlüsselcodierungen sind auf
Anfrage erhältlich.
Nehmen Sie diesbezüglich
bitte Kontakt mit uns auf.

NATÜRLICHE GRÖSSE

Rahmen

gerader Riegel
gekröpfter Riegel (180° gedreht)
gerader Riegel (180° gedreht)

48

Türblatt

Dichtung
gekröpfter Riegel

Stark gekröpfter Riegel

74 
Griff vollständig geöffnet

6 Hub

Schließzylinder 58

Riegel 
(sind separat
zu bestellen)

Schließplatte

Sicherungs-
scheibe 1.5 Min.

bis 2.5 Max.
Türblattstärke

 M12 Gewinde

Konter-  
muttern (2)

G Haltebereich

Türblatt

Ø 22.3±0.1
 

19

Ø 13.2±0.3
*Ausführung mit
    Schloss

34.2 ±0.2

Rahmen

43±1.5

45 ±0.2

+0.2
-0

L 	 Schloss
0 Ohne Schloss
1  Mit Schloss, nur Code 

CH751 (2 Schlüssel im 
Lieferumfang)

stark
gekröpft

gekröpft gerade

Oder Oder

Moeren M10

Sluitringen Ø10

Ausführung	ohne	Wanne		
mit	Schloss

N2	-	 2	 -	 10	 L 	 -	01	-	5		

Bestellnummer	Riegel	(separat	bestellen)

Bestell-
nummer

G 	Haltebereich
Riegelkröpfung

Min. Max.

N2-21-101-12

2.5 15) Stark gekröpfter Riegel

60 75
Stark gekröpfter Riegel 

(180° gedreht)

N2-21-102-12

15 30 Gekröfter Riegel

45 60
Gekröfter Riegel  
(180° gedreht)

N2-21-103-12 30 45 Gerader Riegel

N2	Productserie

	 Ohne	Wanne	 Standard-Wanne	 Mittlere	Wanne	 Große	Wanne

65

75

100

100

130

160 193

170 

Bestellnummer	Verschluss	
(ohne Riegel)


