
Veränderungen im Standard - Blindnieten-Programm

Aufgrund einer Änderung des Produktionsstandortes der Blindnieten haben sich die Artikelbeschreibungen und in einigen Fällen 
auch die technischen Spezifikationen geändert.  
Diese Änderungen betreffen nur eine kleine Auswahl unserer Standartblindnieten. Diese sind:

• Aluminium / Stahl
• Aluminium / Stahl mit großem Klemmbereich
• Stahl / Stahl

Auf folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht der Veränderungen.
Falls Sie vorab die neuen Blindnieten in Ihrer Anwendung testen möchten, können wir Ihnen gerne Muster zukommen lassen.

Fertigstellung von laufenden und neuen Bestellungen

Für heutige und zukünftige Lieferungen handhaben wir folgende Vorgehensweise:

• Solange der Vorrat reicht, liefern wir die heutigen Blindnieten aus
• Sobald wir die neuen Blindnieten liefern werden, bestätigen wir dies mittels einer digitalen Auftragsbestätigung. 
   Wir bitten Sie, ab diesem Moment die neue Artikelbeschreibung bei Ihren Bestellungen zu verwenden.

Bei speziellen Fragen hinsichtlich der Veränderungen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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• 	 Niethülse:	 Aluminium - AlMg 3,5
			   Aluminium - AlMg 5
•	 Nietdorn:	 Stahl

Flachrundkopf

Bestell-
nummer

Heutige
Beschreibung

Neue
Beschreibung

300001	 TAPD33BS001	 	 		  2,4	 5,0	 2,30	 4,40
	

		
400	 500	

300002	 TAPD36BS001		  2,4	 2,5	 4,8	 7,5	  -	 -	 0,90	 1,42	

340001	 AD34BS001				    6,4	 9,3	 2,48	 5,00			   550	 780	

340148	 SNAD3050BS001	 			   2,0	 5,0	

340149	 SNAD3065BS001	 			   3,5	 6,5	 2,90	 5,70	

340150	 SNAD3080BS001		  3,0	 3,1	 5,0	 8,0
	

-	 -
	

1,10	   1,83	 800	 1000
	

340156	 SNAD3100BS001				    7,0	 10,0	 3,08	 6,30	

340183	 SNAD3120BS001				    9,0	 12,0	

300003	 TAPD42BS001	 			   1,6	 4,5				   1,83	 800	 1200	

300004	 TAPD44BS001	 AD42BS			   3,2	 6,0 » 6,4					  
1,83 »1,93	 800 » 930	 1200 » 1440

	

300005	 TAPD46BS001	 AD43BS			   4,8	 8,0	
3,10	 6,05

	  

300006	 TAPD48BS001		
3,2	 3,3

	 6,4	 9,7	
-	 -	 1,10	

1,83	 800	 1200	

300007	 TAPD410BS001	 AD45BS			   7,9	 11,5 » 11,1	
3,28	 6,65		  1,83 »1,93	 800 » 930	 1200 » 1440

	

300008	 TAPD412BS001	 AD46BS	 	 	 9,5	 13,5 »12,7		

300009	 TAPD414BS001				    11,1	 15,0					  
1,83	 800	 1200

	

300010	 TAPD416BS001				    12,7	 17,0		

300014	 TAPD54BS001	 AD52BS			   3,2	 7,0		

300015	 TAPD56BS001	 AD53BS			   4,8	 8,5	

300016	 TAPD58BS001	 AD54BS			   6,4	 10,5			 

300017	 TAPD510BS001	 AD56BS			   7,9 » 9,5	 12,2 » 13,3	
3,89	 7,75 » 7,52

		  2,29 » 2,41	 1330 » 1550	 1910 » 2180	

300018	 TAPD512BS001	 AD56BS	
4,0	 4,1

	 9,5	 14,0 » 13,3	
-	 -

	
1,25 » 1,3

					   

300019	 TAPD514BS001	 AD58BS			   11,1 » 12,7	 15,5 » 16,5

300020	 TAPD516BS001	 AD58BS			   12,7	 17,5 » 16,5	
4,08	 8,15 » 8,33

	

300021	 TAPD517BS001				    13,5	 18,5		

300022	 TAPD520BS001				    15,9	 20,2					    2,29	 1330	 1910	

300034	 TAPD525BS001				    19,8	 24,7	
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Alle Maße in mm.  

Bei den angegebenen Lastwerten handelt es 

sich ausschließlich um Richtwerte, technische 

Änderungen vorbehalten.

Blindniet-
durch- 
messer 
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Loch-
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nom.

Max. 
Klemm
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Abmessungen und Toleranzen

Scher-
kraft 
(N)

Zug-
kraft 
(N)



• 	 Niethülse:	 Aluminium - AlMg 3,5
			   Aluminium - AlMg 5
•	 Nietdorn:	 Stahl

300023	 TAPD64BS001	 AD62BS			   3,2	 7,5 » 7,6	

300024	 TAPD66BS001	 AD63BS			   4,8	 9,2		

300025	 TAPD68BS001	 AD64BS			   6,4	 11,0 » 10,8			 

300026	 TAPD610BS001	 AD66BS			   7,9 » 9,5	 12,7 » 14,0		  9,20

300027	 TAPD612BS001	 AD66BS			   9,5	 14,7 » 14,0	 4,65	  »  9,07		  2,64 » 2,90	 2020 » 1980	 2800 » 3200	

300028	 TAPD614BS001	 AD68BS	 4,8	 4,9	 11,1 » 12,7	 16,5 » 17,2	 -	 -	 1,60		

300029	 TAPD617BS001	 AD610BS			   13,5 » 15,9	 19,0 » 20,3	 4,88	 9,80

310054	 TAPD621BS001	 AD610BS			   15,5 » 15,9	 21,0 » 20,3		   »  9,98		

300030	 TAPD625BS001	 AD612BS	
	

	 19,8 » 19,1	 25,5 » 23,5						    

340004	 AD616BS001	 			   25,4	 30,3				    2,90	 1980	 3200	

300031	 TAPD633BS001				    26,2	 32,0				    2,64	 2020	 2800	

340271	 SNAD5065BS450				    3,5	 6,5	

340261	 SNAD5080BS001	 			   4,5	 8,0	
4,94	 8,70

	

340262	 SNAD5100BS001		
5,0	 5,1

	 6,0	 10,0	
-	 -	 1,60	 2,64	 2200	 2600	

340263	 SNAD5120BS001	 			   7,5	 12,0	
5,08	 9,30

	

340264	 SNAD5140BS001	 	
	

	 9,5	 14,0	

340265	 SNAD5160BS001				    11,5	 16,0			 

340216	 SNAD6100BS001		
6,0	 6,1

	 5,5	 10,0 	 5,93	 11,70	
2,10	 3,20	 3000	 3800

	

340217	 SNAD6120BS001				    7,5	 12,0	 6,08	 12,30	

300035	 TAPD88BS001	 AD84BS			   6,4	 12,7 » 12,1	
	

12,40		

300055	 TAPD812BS001	 AD86BS	
	

	 9,5	 14,5 » 15,2	
6,25	

 » 12,06	
2,10

	 3,66	 3200 » 3960	 4525 » 5340	

300036	 TAPD816BS001	 AD88BS	
6,4	 6,5

	 12,7	 19,5 » 18,4	
-	

13,00		
 »  3,84

	

300187	 TAPD824BS001				    19,8	 26,2	 6,35 » 6,48	
 » 13,34

		
3,66	 3200	 4525	
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• 	 Niethülse:	 Aluminium - AlMg 3,5
			   Aluminium - AlMg 5
•	 Nietdorn:	 Stahl
•	 Diese Blindniete sind sehr geeignet, um weiche Materialien wie beispielsweise Kunststoff auf 

Metall zu befestigen

Großer Flachrundkopf

300104	 TAPD56BSLF12-001		
4,0	 4,1

	 4,8	 8,5	 3,90	 11,50	
1,60	 2,29	 1330	 1910

		

300038	 TAPD58BSLF12-001				    6,4	 10,5	 4,08	 12,50					   

300039	 TAPD66BSLF14-001	 AD64BSLF 			   4,8 »  6,4	 9,2 » 10,8

300040	 TAPD68BSLF14-001	 AD64BSLF			   6,4	 11,0 » 10,8		  13,70						    

300041	 TAPD610BSLF14-001	 AD66BSLF			   7,9 »  9,5	 12,7 » 14,0		   »  15,24

300042	 TAPD612BSLF14-001	 AD66BSLF			   9,5	 14,5 » 14,0	 4,65			 
2,64 » 2,90	 2020 » 1980	2800 » 3200

	

300043	 TAPD614BSLF14-001	 AD68BSLF	
4,8	 4,9

	 11,1 » 12,7	 16,5 » 17,2	 -	 14,30	
2,00 »  2,11

	

300044	 TAPD617BSLF14-001	 AD610BSLF			   13,5 » 15,9	 19,0 » 20,3	 4,88	
 »  16,51

				  

300110	 TAPD625BSLF14-001	 			   19,8	 25,5
		  13,70		

2,64	 2020	 2800		
	 	 						      14,30					   

L 
nom.

P 
max.

M 
ø 

nom.

D 
ø 

min/max

H 
ø 

min/max

- -

-

-

Blindniete Standard

ALUMINIUM

Großer Flachrundkopf 
mit Nietdorn aus Stahl

Bestel-
nummer

Heutige

Beschreibung

Neue

Beschreibung
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Alle Maße in mm.  

Bei den angegebenen Lastwerten handelt es 

sich ausschließlich um Richtwerte, technische 

Änderungen vorbehalten.

Blindniet-
durch- 
messer 

nom.

Loch-
durchm. 

nom.

Max. 
Klemm
bereich

Abmessungen und Toleranzen

Scher-
kraft 
(N)

Zug-
kraft 
(N)

»  4,70



• 	 Niethülse:	 Stahl verzinkt		
•	 Nietdorn:	 Stahl

Flachrundkopf

310078			   2,8	 2,9	 2,4
	

5,0
	 2,73	 5,24	

1,32	 1,83	 715	 930
	

	
TSPD33BSD2.8-375

						      2,88	 5,84	

340323	 TSPD42BS375	 SD41BS			   1,6	 4,5 » 4,8		

310007	 TSPD44BS375	 SD42BS			   3,2	 6,0					   
1150 » 1310	 1550 » 1890

	

310037	 TSPD46BS375	 SD43BS
	 3,2	 3,3

	 4,8	 8,0	
3,10	 6,05

	

340324	 TSPD48BS375	 SD44BS			   6,4	 9,5	
-	 -

	
1,10	 1,93	

	

340320	 TSPD410BS375		  	 	 7,9	 11,5	
3,28	 6,65			 

1150	 1550
	

340321	 TSPD412BS375				    9,5	 13,5	
 
	

340326	 TSPD54BS375	 SD52BS			   3,2	 7,0		  7,75	

340188	 TSPD56BS375	 SD53BS			   4,8	 8,5 » 8,6	
3,89	  » 7,52		  2,29	

340327	 TSPD58BS375	 SD54BS	
4,0	 4,1

	 6,4	 10,5 » 10,2
	 -	 -	 1,25	

   »  2,41
	 1730 » 1820	 2500

	

340297	 TSPD510BS375	 SD56BS			   7,9  » 9,5	 12,2 »13,3	
4,04	 8,15

		

340332	 TSPD64BS375	 SD62BS			   3,2	 7,5 » 7,6	

 	 »  8,33

	

340333	 TSPD66BS375	 SD63BS			   4,8	 9,3 » 9,2		

310019	 TSPD68BS375	 SD64BS			   6,4	 11,0 » 10,8	 4,65	 9,22	

340328	 TSPD610BS375	 SD66BS			   7,9  » 9,5	 12,7 » 14,0		   »  9,07

310023	 TSPD612BS375	 SD66BS	 4,8	 4,9	 9,5	 14,5 » 14,0	 -	 -	 1,60	 2,90	 2620	 3500 » 3625	

310021	 TSPD614BS375	 SD68BS			   11,1  » 12,7	 16,5 » 17,2

340329	 TSPD616BS375	 SD68BS			   12,7	 18,3 » 17,2	 4,85	 9,82	

340330	 TSPD617BS375	 SD610BS			   13,5  » 15,9	 19,0 » 20,3		
 
»  9,98	

340064	 SD612BS				    19,1	 23,9 » 23,5						    

340341	 TSPD8130BS375	 			   7,6	 13,0	
6,40

	 11,15	
1,55

		
3780	 4000	

340343	 TSPD8185BS375		
6,4	 6,5

	 12,7	 18,5	
-
	 max.		

3,86
	

340152	 SD812BS				    19,1	 25,3	
6,48

	 12,07	
1,85		  5540	 6700	

340066	 SD816BS				    25,4	 31,6		  13,33	

L 
nom.

P 
max.
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-

Blindniete Standard

STAHL VERZINKT

mit Nietdorn aus Stahl

Bestell-
nummer

Heutige

Beschreibung

Neue

Beschreibung
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Alle Maße in mm.  

Bei den angegebenen Lastwerten handelt es 

sich ausschließlich um Richtwerte, technische 

Änderungen vorbehalten.

Blindniet-
durch- 
messer 

nom.

Loch-
durchm. 

nom.

Max. 
Klemm
bereich

Abmessungen und Toleranzen

Scher-
kraft 
(N)

Zug-
kraft 
(N)

»  6,32


